OptiPoint 410 / 420 IP Telefonlar

OptiPoint 410 / 420 IP şebekeler üzerinden ses haberleşmesini tamamen yeni bir performans düzeyine taşıyor. OptiPoint 410  / 420 modern iletişim yapılarıyla tanışmak veya birleştirmek ve ayni zamanda maliyetleri azaltmak isteyen şirketler için idealdir.
OptiPoint 410  / 420 telefon ailesi, geçerli abone gereksinimlerini karşılayan dört model sunmaktadır. OptiPoint 410 / 420 telefon ailesi maliyetlerinizi sadece uygun maliyetli IP şebekeler üzerinden ses haberleşmesini sağlayarak değil ayrıca uzaktan idare, istasyonların yer değiştirmesi gibi basit tak ve kullan seçenekleriyle de kontrol altında tutar. İster bir duvar telefonu ister gösterişli bir yönetici telefon, hiçbir şey OptiPoint 410 / 420 ailesi için imkânsız değildir.
Ek olarak OptiPoint 410/420 Standart ve Advance ile isteğe bağlı olarak kullanılabilecek olan dokunmatik ekran modülü sayesinde;

· Internet WAP browser 

· Sesli arama 

· Elektronik Notebook (ENB) gibi uygulamalar kullanılabilmektedir.

OptiPoint 410 Advance S
OptiPoint 410 Advance teknolojik malzemelerin önemli olduğu ve yerlerde ve yöneticiler için uygun bir model. 4 satır, arkadan aydınlatmalı LCD ekranı ve 19 adet fonksiyon tuşu ile çağrıları idare etmek artık çok daha kolay. Adaptör yuvası ve USB Master portu sayesinde geniş bir uygulama yelpazesine kavuşmak mümkün olabilmektedir. Mükemmel ses kalitesi ve full duplex hoparlörü OptiPoint 410’la çalışmayı gerçek bir keyfe dönüştürür. OptiPoint dokunmatik ekran modülü (display module) desteği, entegre kulaklık bağlantı olanağı ve 2 adet adaptör yuvasıyla geniş haberleşme imkanları sunar.

Özellikleri:
· 4 satır LCD ekran(4 x 24 karakter)
· 19 tane programlanabilir LED’li fonksiyon tuşu
· 3 adet diyalog ve 2 adet kontrol tuşu(+/-)
· Entegre hoparlör
· VLAN desteği
· G.711, G.723.1A, G.729AB ses kodeği desteği ve G.722 geniş bant ses kodek desteği
· PC bağlantısı için LAN switching(10/100 Mbit/s) desteği
· Entegre edilmiş kulaklık seti girişi
· Duvara monte edilebilme özelliği

· Ahizesiz konuşma özelliği

· Ara yüzden ve ayrıca USB’den konfigüre edilebilme özelliği
